
TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE S.A.S.
9 rue Marcel Paul – B.P. 40080 – F-95873 Bezons Cedex
Tél : +33 (0)1 34 23 53 63, Fax +33 (0)1 34 23 53 48
service.fr@tencategeo.com
www.tencategeo.fr

cer tified www.dekra-seal.com

Quality - Environment - Safety
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TenCate Geosynthetics Austria Gesm.b.H, TenCate  
Geosynthetics France S.A.S and TenCate Geosynthetics 
Netherlands b.v. are certified for the design, manufacturing 
and sales of geotextile and geotextile related products.
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TenCate Miragrid GX

TenCate Miragrid GX
Fiche Technique

Les géogrilles TenCate Miragrid GX bi-directionnelles 
sont conçues pour des applications de renforcement 
de sol. Ce sont des géogrilles constituées de câbles 
polyester haute ténacité protégés par une enduction 
polymérique noire.

Caractéristiques  [Norme]  Symbole Unité GX 35/35 GX 20/20 GX 30/30 GX 55/55 GX 80/80

Géotextile certifié Asqual
Valeurs certifiées
selon la fonction**
Renforcement   ✓

Caractéristiques mécaniques

Résistance à la traction SP*  Tmax kN/m 37 21 32 58 84
[NF EN ISO 10319] ST*  Tmax kN/m 37 21 32 58 84

Résistance à 5% de déformation SP*  T5% kN/m 12 7 11 17 27
[NF EN ISO 10319] ST*  T5% kN/m 12 7 11 17 27

Déformation à l’effort de traction SP*  emax % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
maximale [NF EN ISO 10319] ST*  emax % 10 10 10 10 10

Fluage en traction – Coefficient de Rffluage  1,56   
réduction pour 100 ans      

Caractéristiques descriptives

Masse surfacique [NF EN ISO 9864] µGT g/m2 245   
Epaisseur sous 2kPa [NF EN ISO 9863-1] tGT mm 1,40   

Caractéristiques spécifiques à la fonction renforcement

Résistance à la traction à 2% SP&ST* kN/m 7 4 6 10 15
Résistance à la traction à 3% SP&ST* kN/m 9 5 7,5 13 19

Ouverture de la maille SP* mm 25 25 25 25 25
[±5 mm] ST* mm 25 25 25 25 25

Conditionnement ***

Largeur des rouleaux SP&ST* m 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Longueur des rouleaux SP&ST* m 100 100 100 100 100
Poids des rouleaux  kg 145 100 125 200 300

* SP = Sens Production, ST = Sens Travers          ** Voir tolérances certifiées sur le certificat Asqual          *** Voir conditions générales de ventes TenCate Geosynthetics France S.A.S.
Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d’édition de la présente fiche et sont susceptibles d’être modifiées à  tout moment. Vérifiez que vous disposez bien de la dernière édition.

www.tencategeo.eu


