
TenCate Geolon® Robulon PET

Robulon PET
Fiche Technique

Caractéristiques  [Normes]		  Unité	 PET	 PET	 PET	 PET
			   100	 150	 200	 300

Type de Produit				    Géocomposite 3D, constitué d‘une basse tissée haute  résistance
				   PET et d‘un tissé disposant de bouclettes PP  inséparables,
				   permettant la retenue des terres et la  fixation des racines

Propriétés physique

Epaisseur sous 2 KPa  	 tGT	 mm	 ~10	 ~10	 ~10	 ~10
[NF EN ISO 9683-1]

Masse surfacique totale	 µGT	 g/m²	 675	 750	 800	 960
[NF EN ISO 9864]

Résistance au poinçonnement	 Ps 	 kN	 4	 4,5	 4,7	 5
[NFG 38019]	

Propriétés de la base tissée

Résistance à la traction	 SP*/ST*	 kN/m	 100 / 50	 150 / 50	 200 / 50	 300 / 50
[NF EN ISO 10319]

Déformation à l‘effort de traction maximale	SP / ST*	 %	 12 / 12	 12 / 12	 12 / 12	 12 / 12
[NF EN ISO 10319]

Conditionnement**

Largeur			   m	 5		  5		  5	 5
Longueur			   m	 50		  50		  50	 50
Poids du rouleau  [indicatif]			   kg	 190		  210		  230	 240

* SP = Sens Production,  ST = Sens Travers  ** Voir conditions générales de vente de TenCate Geosynthetics France S.A.S. 
Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d‘étidion de la présente fiche et sont susceptibles d‘être modifiées à tout moment.Vérifiez que vous disposez bien de la dernière édition.
D‘autres conditionnements ainsi que d‘autres résistances sont possibles sur demande.

TenCate Geolon® Robulon PET sont des géocomposites haute résistance ayant 
pour fonction l‘anti-érosion. Ce produit possède une structure tridimensionnelle 
et sa base polyester lui permet de résister aux charges lourdes et permanentes. 
L‘alliance du renforcement et de la retenue de terre confère au matelas anti-
érosion Robulon, une grande possibilité d‘applications comme le maintien des 
terres sur de longs rempants réalisés avec des dispositifs d‘étanchéité.
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Quality - Environment - Safety

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TenCate Geosynthetics Austria Gesm.b.H,  
TenCate Geosynthetics France S.A.S and TenCate Geosynthe-
tics Netherlands b.v. are certified for the design, manufacturing 
and sales of geotextile and geotextile related products.


