
GEOSYNTHETICS 

Protective Fabrics Geosynthetics
Space Composites Grass
Aerospace Composites 
Advanced Armour

TenCate Geokunststoffl ösungen machen den Unterschied
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ANWENDUNGENFUNKTIONEN
T: Trennen

F: Filtern

S: Schützen

B: Bewehren

E: Entwässern

SP: Spannungsabbau

ER: Erosionsschutz

Straßen- und 
Eisenbahnbau

Baustraßen

Arbeitsplattformen

Straßensanierung

Dämme 
über Hohlräumen

Stützkonstruktionen

Wände & 
Steilböschungen

Dämme auf weichem 
Untergrund

Dämme über 
Pfahlgründungen

Deiche, Wasserbau

Becken, Deponien

Entwässerungssysteme

TENCATE LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

TenCate Polyfelt® F TenCate Miragrid GX

TenCate Polyfelt® P TenCate Geolon® PET

TenCate Geolon® PPTenCate Polyfelt® PGM & PGM-G

TenCate Polyfelt® PolymatTenCate Polyfelt® Envirofelt CO

TenCate Polyfelt® TS TenCate Rock® PEC
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TenCate Geolon® PE TenCate Polyfelt® DN / DC und Megadrain
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TECHNISCHE LÖSUNGEN - Produktpalette
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In allen Fällen empfohlen

Unter bestimmten Bedingungen empfohlen

GEOSYNTHETICS    |    3Für spezifi sche Anfragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen TenCate Partner.
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•  TenCate Polyfelt® TS Trenn- und Filtervliesstoffe bestehend aus 
UV-stabilisierten Polypropylen-Endlosfasern.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® TS eignet sich besonders als 
Trennlage bei Baugrundstabilisierungen und wird daher im Straßen- 
und Eisenbahnbau, sowie für Drainagen aller Art eingesetzt.

•  Vorteile: Die mechanischen Eigenschaften von TenCate Polyfelt® TS 
garantieren extreme Robustheit gegenüber Einbaubeanspruchungen, 
ausgezeichnete hydraulische Werte und hervorragende Langzeit-
beständigkeit.

TRENNEN, FILTERN, SCHÜTZEN
TenCate Polyfelt® TS • TenCate Polyfelt® F • TenCate Polyfelt® P • TenCate Geolon® PE

TenCate Polyfelt® TS TenCate Polyfelt® F

•  TenCate Polyfelt® F Filtermatten sind Geoverbundstoffe aus zwei 
mechanisch verfestigten Endlosfaservliesstoffen und bestehen aus 
100% Polypropylen.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® F kommt bei Ufersicherungsmaß-
nahmen, im Küstenschutz, in der Landgewinnung sowie im Damm- 
und Deichbau zum Einsatz.

•  Vorteile: Eine Vliesstoffl age dient als Filter, die andere als Schutz 
gegen mechanische Beschädigung des Filters. Die optimierte Filter-
öffnungsweite sichert ein ausgezeichnetes Langzeit-Filterverhalten 
und TenCate Polyfelt® F wird vor allem bei fi ltertechnisch kritischen 
Böden oder bei besonderen mechanischen Beanspruchungen 
verwendet.
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•  TenCate Polyfelt® P geotextile Schutzlagen sind mechanisch 
verfestigte Endlosfaservliesstoffe aus 100 % UV-stabilisiertem 
Polypropylen.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® P Geotextilien bieten langfristigen 
Schutz für Dichtungsbahnen im Deponie-, Tunnel- und Speicher-
beckenbau.

•  Vorteile:  TenCate Polyfelt® P gewährleistet neben hoher mechanischer 
Schutzwirkung auch ausgezeichnete chemische und biologische 
Beständigkeiten. TenCate Polyfelt® P hat gute Dränageeigenschaften 
und ist leicht zu verlegen.

•  TenCate Geolon® PE Gewebe bestehen aus UV-stabilisiertem 
Polyethylen.

•  Anwendung: Drän-Filtersysteme, Erosionsschutz von Flussufern, 
Küsten und Meeresboden sowie für Wellenbrecher und Dämme.

•  Vorteile: TenCate Geolon® PE  ist speziell für Filteranwendungen, 
bei denen langfristig hohe Wasserdurchlässigkeiten gefordert sind, 
konzipiert. TenCate Geolon® PE kann zu größeren Paneelen vernäht 
geliefert werden.

TenCate Polyfelt® P TenCate Geolon® PE

GEOSYNTHETICS    |    5    Für spezifi sche Anfragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen TenCate Partner.

6664_8 PAGES PRODUITS ALL nov2014.indd   6 18/12/2014   15:12
Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadri



•  TenCate Rock® PEC ist ein Geoverbundstoff, der aus einem Endlos-
faservliesstoff und hochzugfesten Polyester-Garnen besteht.

•  Anwendung: Die Einsatzgebiete von TenCate Rock® PEC sind 
Erdstützkonstruktionen sowie die Baugrundstabilisierung im 
Verkehrswegebau.

•  Vorteile: TenCate Rock® PEC zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit 
und gute Wasserleitfähigkeit in der Ebene aus. Es dient vor allem 
zur Bewehrung bindiger Böden, da durch die Entwässerung auch 
die Scherfestigkeit erhöht wird. Durch die Kombination mit dem 
Vliesstoff werden die hochzugfesten Garne gegen Beschädigung 
geschützt. TenCate Rock® PEC ist wegen seiner Filterwirkung 
zwischen grob- und feinkörnigem Boden einsetzbar.

•  TenCate Miragrid GX ist ein Geogitter aus hochzugfestem 
Polyester mit polymerer Schutzbeschichtung.

•  Anwendung: TenCate Miragrid GX wird vor allem für Erdstütz-
konstruktionen auch in Verbindung mit unterschiedlichsten 
Facingelementen verwendet. Darüber hinaus kommt es bei 
der Baugrundstabilisierung von Verkehrswegen und bei 
derBöschungssicherung von Deponien zum Einsatz.

•  Vorteile: TenCate Miragrid GX weist eine hohe Zugfestigkeit bei 
geringer Dehnung sowie besonders gute Reibungswerte zu 
mineralischen Böden auf und wird zur Bewehrung vor allem 
nicht-bindiger Böden verwendet.

BODENBEWEHRUNG
TenCate Rock® PEC • TenCate Geolon® PET • TenCate Geolon® PP • TenCate Miragrid GX

TenCate Rock® PEC TenCate Miragrid GX

•  TenCate Geolon® PET sind gewebte Geotextilien aus Polyester-
garnen (PET) mit sehr hohen Zugfestigkeiten.

•  Anwendung: Dämme auf weichem Boden, Erdfallsicherungen, 
Pfahlgründungen.

•  Vorteile: TenCate Geolon® PET weist ausgezeichnete Kriech- und 
Reibungsbeiwerte auf. Mit seiner hohen Dehnungssteifigkeit 
werden auch langfristige Verformungen der bewehrten Bodenkörper 
begrenzt.

TenCate Geolon® PET

•  TenCate Geolon® PP ist ein Geogewebe aus Polypropylen mit 
einer hohen Bandbreite an Zugfestigkeiten.

•  Anwendung: Sowohl an Land für Verkehrswege als auch zu 
Wasser für Wellenbrecher und Buhnen wird TenCate Geolon® PP 
teilweise mit spezieller Ausrüstung wie Schlaufen für das Absenken 
mit Faschinen verwendet.

•  Vorteile: TenCate Geolon® PP hat eine sehr hohe Anfangs-
zugfestigkeit bei geringer Dehnung (hoher Anfangsmodul) und 
hervorragende chemische Beständigkeit. Mit seiner hohen 
Dehnungssteifi gkeit werden auch langfristige Verformungen der 
bewehrten Bodenkörper begrenzt.

TenCate Geolon® PP

6    |    GEOSYNTHETICS
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•  TenCate Polyfelt® Envirofelt CO ist eine biologisch abbaubare 
Erosionsschutzmatte, hergestellt aus 100 % natürlichem Kokos.

•  Anwendung: Alle zu begrünenden Böschungen im Erdbau, die gegen 
Erosion geschützt werden müssen.

•  Vorteile: TenCate Polyfelt® Envirofelt CO unterstützt Pflanzen-
wachstum an Böschungen, indem Bodenerosion verhindert und 
das Mikroklima optimiert wird. Die Lebensdauer von bis zu fünf 
Jahren garantiert eine sichere Anwurzelungsphase. Über diesen 
Zeitraum kann natürliche Vegetation ungehindert selbst entstehen 
und die Bodenstabilisierung übernehmen.

•  TenCate Polyfelt® Polymat Erosionsschutzmatten sind Geomatten 
aus Polypropylen-Monofi lamenten, mit oder ohne Geogitter als 
Bewehrung.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® Polymat kommt bei steilen Straßen- 
und Bahnböschungen und Oberfl ächen von Deponien zum Einsatz.

•  Vorteile: Die besonders hohlraumreiche Struktur bewehrt den 
Boden in den obersten 1 bis 2 cm. TenCate Polyfelt® Polymat 
schützt Böschungen aller Art gegen Oberfl ächen-Erosion und 
bietet dem Humus permanenten Halt.

EROSIONSSCHUTZ, ENTWÄSSERUNG UND GEGEN RISSE
TenCate Polyfelt® Envirofelt CO • TenCate Polyfelt® Polymat • TenCate Polyfelt® DC und Megadrain 
• TenCate Polyfelt® PGM & PGM-G

TenCate Polyfelt® Envirofelt CO TenCate Polyfelt® Polymat

GEOSYNTHETICS    |    7Für spezifi sche Anfragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen TenCate Partner.

•  TenCate Polyfelt® DC ist ein Geoverbundstoff bestehend aus einem 
HDPE Geonetz und einem Filtervlies entweder auf einer oder beiden Seiten.

•  Vorteile: TenCate Polyfelt® DC zeichnet sich durch geringe Zusammen-
drückbarkeit aus, und wird überall dort eingesetzt, wo eine wirksame 
Entwässerung bei hohen Aufl asten gewährleistet sein muß.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® DC als Dränelement in Deponien, 
Stützmauern, Kellern, Tunneln und anderen erdberührten Bauwerken.

•  TenCate Polyfelt® Megadrain Dränmatten sind Geomatten aus 
Mono fi lamenten aus Polpropylen mit ein- oder beidseitigem 
Filtervliesstoff (TS).

•  Vorteile: Die extrem hohlraumreiche Struktur bedingt eine besonders 
hohe Wasserleitfähigkeit bei geringen Aufl asten. TenCate Polyfelt® 
Megadrain wird überall dort eingesetzt wo hohe Abfl ußleistung 
gefordert oder geringes Gefälle gegeben ist.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® Megadrain kommt vorwiegend bei 
horizontaler Entwässerung mit geringen Aufl asten, wie etwa bei 
Flachdächern, Sportplätzen, Terrassen oder Deponie-Abdeckungen 
zum Einsatz.

•  TenCate Polyfelt® PGM ist ein mechanisch verfestigter Endlosfaser-
Vliesstoff mit optimierter Bitumenspeicherkapazität.

•  Vorteile: TenCate Polyfelt® PGM verlängert die Sanierungsintervalle 
von Fahrbahndecken und ist daher wirtschaftlicher als herkömmliceh 
Sanierungsmaßnahmen. Es verzögert die Entstehung von Refl exion-
rissen in sanierten Fahrbahnen und erfüllt die Funktionen Abdichtung 
und Spannungs ausgleich.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® PGM kommt bei Sanierungen mit 
Oberfl ächenbehandlung, bei Dünnschichtdecken und bei Güterwegen 
zum Einsatz.

•  TenCate Polyfelt® PGM-G ist ein glasfaserverstärkter Geover-bundstoff
•  Vorteile: Hohe Zugfestigfestigkeit bei geringer Dehnung sorgt für 

optimale Bewehrungswirkung. In Kombination mit der abdichtenden 
Vlieskomponente führt die Glasfaser.

•  Anwendung: TenCate Polyfelt® PGM-G wird bei Auftreten hoher 
horizontaler Spannungen im Deckenaufbau eingesetzt, wie etwa 
bei hochbelasteten Fahrbahnen, auf alten Betonstraßen, Fahrbahnauf-
weitungen und Start- und Landebahnen von Fluhäfen.

TenCate Polyfelt® DN/DC und Megadrain TenCate Polyfelt® PGM & PGM-G
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North America Europe  Asia
South America Middle East  Australia
 Africa

www.tencategeo.at, www.tencategeo.de, www.tencategeosynthetics.com

©2014, Koninklijke Ten Cate nv und/oder ihren Tochtergesellschaften

Der Inhalt dieser Broschüre wurde mit Sorgfalt zusammengestellt und abgefasst.
Dennoch übernimmt TenCate keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt dieser Broschüre, wozu auch die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der darin 
enthaltenen Informationen gehört. TenCate Polyfelt, TenCate Geolon, TenCate Rock, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect und alle damit zusammenhängenden Zeichen, 
Logos und Handelsnamen sind angemeldete und/oder eingetragene Marken und/oder Handelslogos von Koninklijke Ten Cate nv und/oder ihren Tochtergesellschaften. 
Die Verwendung von Marken, Handelsnamen und anderen gewerblichen Schutzrechten von TenCate ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TenCate ist strikt 
verboten.

Die jeweils aktuellen technischen Daten und weitere ausführliche Informationen zu den einzelnen Produkten fi nden 
Sie für Deutschland unter www.tencategeo.de und für Österreich unter www.tencategeo.at. 

TenCate Geosynthetics Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 6 - 63128 Dietzenbach - Deutschland
Tel. +49 6074 37 51 61
Fax.+49 6074 37 51 91
service.de@tencate.com
www.tencategeo.de

TenCate Geosynthetics Austria GmbH
Schachermayerstr. 18 - A-4021 Linz - Austria
Tel. +43 (0)732 6983 0
Fax.+43 (0)732 6983 5353
service.at@tencate.com
www.tencategeo.at
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