93 TENCATE

Polyfelt

Polymat - Erosionsschutzmatten

Technische Daten

TenCate Polyfelt® Polymat

TenCate Polyfelt® Polymat ist ein Monofilament-Wirrgelege aus UV stabilisiertem Polypropylen und Polyester,
mit oder ohne Geogitter als Bewehrung. Polymat weist eine sehr offen Struktur mit groRem Hohlraumgehalt auf,
ideal gegen Oberflachenerosionen von Erde und Humus.

Eigenschaften [Norm] Einheit 810 1210 2010 2020/09 2020/20
Art des Produktes - Monofilament-Wirrgelege Monofil-Wirrgelege

mit Bewehrungsgitter
Rohstoff Wirrgelege - UV stabilisiertes Polypropylen
Rohstoff Bewehrungsgitter - - PP beschichtete

PET Garne

Funktionelle Eigenschaften
Dicke unter 2 kPa (N 150 9863-1] mm 10 17 22 19 19
Hochstzugkraft langs kN/m >12 >18 >18 >10 >20
Dehnung  [EN 150 10319] % >50 >50 >50 15 15
Hochstzugkraft quer kN/m >0,4 >(,5 >0,b >10 >20
Dehnung  [en 150 10319] % >50 >50 >50 15 15
Masse je Fldcheneinheit  (en 150 9864] g/m? 300 500 500 600 630
Porenanteil % >35 >95 >95 >95 >G5
Lieferformen
Rollen / Palette 4 4 4 4 4
Lange m 75 40 50 30 30
Breite m 2/4 214 2/4 2/4" 2/4"

1) Breite des Bewehrungsgitters 1,95/3,90 m
2) Verfugbarkeit auf Anfrage
Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den tblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Anderung ohne Ankiindigung ist vorbehalten.
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