
TenCate Polyfelt® PGL-G
Der wirtschaftliche Weg in der Deckensanierung.



DIE ANFORDERUNG

Intakte Straßen sind ein wertvolles Vermögen in unserer 
Infrastruktur. Nicht nur im Neubau sondern auch in der 
Sanierung und Erhaltung sind besonderes Augenmerk und 
gewissenhaftes Vorgehen bei der Wahl der wirtschaftlichsten 
Bauweise gefordert.

Ein wirtschaftlicher und einfacher Lösungsansatz zur Erhaltung 
von alten, gerissenen Fahrbahnaufbauten besteht in der 
Überbauung mit Asphaltdeckschichten, die mit speziellen 
Asphalteinlagen bewehrt sind. Tieferliegende Schichten des 
Bestands, oft auch mit mittelmäßiger Qualität können an Ort 
und Stelle belassen werden, weil die Überbauung durch die 
Asphaltbewehrung höherwertiger ausgeführt wird.

Die Gitterstruktur in der Asphaltüberbauung kann durch die 
Aktivierung von hohen Zugkräften bei geringer Dehnung 
ihre Bewehrungswirkung optimal entfalten. Ebenso wird die 
Ermüdungsfestigkeit der Deckschicht verbessert. Dies trägt 
entscheidend zur Reduktion von Verformungen, zur Erhöhung der 
Tragfähigkeit und vor allem der Lebensdauer bei.

Im Vergleich zu konventionellen Bauweisen wird die 
Lebensdauer von bewehrten Asphaltschichten ist um das bis zu 
3-fache erhöht.

DAS PRODUKT

TenCate Polyfelt® PGL-G besteht aus einer Gitterstruktur von 
hoch-modulen Glasfasergarnen und einer leichten Vliesstruktur 
als Verlegehilfe. Für die leichtere Handhabung ist das Produkt 
mit einer Bitumen-kompatiblen polymeren Schutzbeschichtung 
ausgerüstet.
TenCate Polyfelt® PGL-G ist in verschiedenen Zugfestigkeiten 
verfügbar und stellt überall dort die optimale Lösung dar, wo es 
um die Bewehrung von Asphaltüberbauungen geht. Die leichte 
Vliesstruktur gewährleistet die optimale Verlegung und beste 
Haftung schon während des Einbaus.

DIE OPTIMALE LÖSUNG

TenCate Polyfelt® PGL-G ist bestens geeignet für:
 Die Verhinderung von Re�exionsrissen in Asphalt-

 deckschichten, wenn der Unterbau in einem
 akzeptablen Zustand ist, der einen Ausbau nicht erforderlich
 macht.

Die Erhöhung der Qualität von Fahrbahnaufbauten, wenn ein
 stärkeres Verkehrsaufkommen zu erwarten ist.

Die Sanierung von schadhaften Deckschichten nach kurzer
 Liegedauer. Durch die Bewehrung der neuen Deckschicht
 kann in vielen Fällen der Ausbau (und die Entsorgung) des
 gesamten Tragschichtpakets vermieden werden.
 Tieferliegende gebundene und ungebundene Tragschichten
 können an Ort und Stelle belassen werden.
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Fragen Sie TenCate nach der neuesten Einbaurichtlinie.
Ihr TenCate Partner steht Ihnen bei Fragen und für Systemlösungen gerne zur Seite.     |  3

Einbau von Asphaltdeckschichten auf alten Betondecken
 und zementstabilisierten Schichten. TenCate Polyfelt® PGL-G
 verhindert oder verzögert die Rissfortp�anzung aus der
 zementgebundenen Schicht.

 In allen Fällen, in denen nur die Bewehrungsfunktion (R )
 gemäß EN 15381 gefordert ist.

RASCHE UND EINFACHE VERLEGUNG

Bitte beachten Sie die TenCate Geosynthetics Einbauhinweise 
für PGL-G.

Der Einbau kann erfolgen: 

Direkt auf der bestehenden Decke oder Tragschicht, wenn
 der Zustand und die Ebenheit ausreichend sind und ein nicht
 höhengebundener Einbau möglich ist (Freilandstraßen).

Auf gefrästen Ober�ächen, wenn die bestehende (Deck)
 Schicht entfernt werden muss und ein höhengebundener
 Einbau erforderlich ist. In diesen Fällen kann PGL-G sowohl
 unter der Deckschicht als auch unter der Binderschicht
 eingebaut werden.

Der sachgerechte Einbau verursacht keine wesentlichen
 Verzögerungen im Bauablauf.

Das Vorspritzen von Bitumen in entsprechender Menge
 und Qualität, sowie die Verlegung von PGL-G erfolgen rasch
 und problemlos. 

Bei kleineren Flächen erfolgt der Einbau von Hand, während
 Flächen, die größer als 500 – 1000 m2 sind zweckmäßiger

 Weise mit entsprechendem Verlegegerät eingebaut werden.

TenCate und seine Partner unterstützen Sie gerne mit Knowhow 
und Assistenzleistungen.

NACHWEISBAR ERFOLGREICH

In Deutschland kam im Sommer 2017 bei einem großen 
Bauvorhaben TenCate Polyfelt® PGL-G erfolgreich zum Einsatz. 
Der Bestand zeigte beträchtliche Rissbildungen in der Ober�äche, 
was den Straßenerhalter zur Entscheidung veranlasste, mit 
einer bewehrten Deckschicht zu überbauen. Dadurch werden 
weitere Schäden verhindert, die spätere, aber erheblich teurere 
Sanierungsmaßnahmen erforderlich gemacht hätten.
Mehr als 70.000 m2 TenCate Polyfelt® PGL-G 100/100 wurden 
innerhalb weniger Tage problemlos verlegt und mit einer 
Deckschicht überbaut.
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Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, für Vorbemessungen, Einbaurichtlinien und
Kosteneinsparungen:

TenCate Geosynthetics Austria GmbH					     TenCate Geosynthetics Deutchsland GmbH.
Schachermayerstr. 18						      Nonnendamm 33,
A-4021 Linz - Austria						      13627 Berlin, Germany
Tel. +43 (0)732 6983 0						      Tel. +49 30 3435 02 10
Fax +43 (0)732 6983 5353						      Fax +49 30 3435 02 19
service.at@tencategeo.com						      service.de@tencategeo.com
www.tencategeo.at							      www.tencategeo.de
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