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Straßenbau

Die Geotextilien der Serie TenCate Polyfelt® TS werden seit 
mehr als 40 Jahren erfolgreich zur Stabilisierung von Verkehrs
flächen auf gering tragfähigen Böden eingesetzt. 
TSGeotextilien sind mechanisch verfestigte Vliesstoffe im 
Gewichtsbereich zwischen 90 g/m² und 400 g/m². Durch den 
speziellen Herstellungsprozess mit EndlosfaserTechnologie und 
dem eingesetzten Rohstoff Polypropylen mit UVStabilisierung 
ergeben sich folgende Vorteile:
•  Hohe Festigkeit gegen Einbauschäden und zur Stabilisierung 

der Straße
•  Sehr gute Wasserdurchlässigkeit zur Bodenentwässerung 

bei gleichzeitigem, ausgezeichnetem Rückhaltevermögen von 
Feinteilen des Bodens 

•  Sehr lange Lebensdauer, hohe chemische und biologische 
Beständigkeit, besonders auch im alkalischen Milieu

•  Unbedenklich für Umwelt und Grundwasser

Die wesentlichen Funktionen von TenCate Polyfelt® TS im 
Straßenbau sind 

•  Trennen von feinkörnigem Boden und grobkörnigem Schütt
material / Schotter. Durch das Verhindern der Mischung 
bleiben die lastverteilende, die wasserableitende und die 
frosthemmende Wirkung des Schotters erhalten.

•  Filtern von feinkörnigen Böden. Das Wasser im Boden muss 
das Geotextil leicht passieren können ohne Feinteile mit 
zu transportieren. Der Untergrund kann dadurch rascher 
konsolidieren und erhöht damit seine Tragfähigkeit. Nieder
schlagswasser oder steigendes Grundwasser können keinen 
Schaden verursachen.

•  Bewehren des Straßenunterbaus. Örtliche Grundbrüche wer
den verhindert. Die Verdichtung des Schotters wird durch den 
erhöhten Widerstand gegen den Untergrund optimiert.

Wirtschaftliche Vorteile durch TenCate Polyfelt® TS

•  Reduzierter Bedarf an Schüttmaterial, da nichts im Untergrund 
versinken kann. 

•  Rascher Baufortschritt
•  Vermeidung von Schlammpisten
•  Erhöhung der Lebensdauer der Straße / reduzierter Wartungs

aufwand
Zusätzlich bestehen auch ökologische Interessen. Gegenüber 
einer Stabilisierung nur mit Schüttmaterial allein reduziert sich 
der CO2Ausstoß um 10 bis 15 %, gegenüber Kalkstabilisierung 
sogar um 30 bis 35 %.

Produktempfehlung / Nationale Richtlinien

Es bestehen nationale Richtlinien / Normen für den Einsatz 
von Geotextilien als Filter für Dränagen u.a. in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Merkblatt der FGSV (Deutschland):  
Mechanische Anforderung: Geotextilrobustheitsklassen für 
Vliesstoffe

Geotextilrobust-
heitsklasse (GRK)

Stempeldurchdrück-
kraft erf. Fp, 5 %

Masse pro Flächen-
einheit erf. mA, 5 %

Empfohlene 
Type

3 ≥ 1,5 kN ≥ 150 g/m2 TS 30 (4.01)

4 ≥ 2,5 kN ≥ 250 g/m2 TS 60

5 ≥ 3,5 kN ≥ 300 g/m2 TS 70

Die notwendige Geotextilrobustheitsklasse ergibt sich aus 
dem vorgesehenen Schüttmaterial (von grob oder gemischt
körnigem Boden (DIN 18196) bis Böden mit über 40 % Steinen 
und Blöcken aus scharfkantigem Gestein) und den Einbau
beanspruchungen (Einbau und Überschüttung von Hand und 
keine wesentliche Beanspruchung durch die Verdichtung 
bis zu  maschinellem Einbau und Walkbeanspruchung durch 
 zugelassene Spurrinnentiefe von > 15 cm).

Hydraulische Anforderungen: 
0,06 mm  ≥ O90 ≥ 0,20 mm
kV, 5 % ≥ 1 · 10–4 m/s, bzw. ≥ kf 
(Wasserdurchlässigkeitsbeiwert des Bodens)

Abbildung 1: Funktionen von TenCate Polyfelt® TS im Straßenbau. Auswirkung 
von Verdichtung und Verkehrsbelastung auf die Tragschichtstärke ohne und mit 
TenCate Polyfelt® TS.
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RVS 08.97.03 (Österreich):  
Mechanische Anforderung für Schüttmaterial Rundkorn oder 
Schüttmaterial Kantkorn dmax ≤ 63 mm

U
LKL gem. RVS
03.08.63
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kN/m % N mm N N

U1
LKL S; LKL I–III 23 55 3850 15 1000 660

LKL IV–VI 21 55 3500 16 900 600

U2
LKL S; LKL I–III 18,5 55 3000 17 750 510

LKL IV–VI 15,5 55 2700 21 660 450

U3
LKL S; LKL I–III 13,5 55 2300 23 560 390

LKL IV–VI 11 55 1850 27 490 310

U beschreibt den Untergrund über den Verformungsmodul 
(U1: Ev

1) ≤ 5 MN/m², U3: > 15 MN/m²), LKL beschreibt die Ver
kehrsbelastung. Für Schüttmaterial Kantkorn dmax > 63 mm gibt 
es eine eigene Tabelle mit um eine Stufe höhere Anforderungen. 
Die geforderte Höchstzugkraftdehnung ergibt sich aus dem Mit
telwert der Ergebnisse aus Längs, Quer und Diagonaldehnung. 
Die Pyramidendurchdrückkraft wird durch eine nicht genormte, 
in der RVS beschriebene Prüfung ermittelt.

Hydraulische Anforderungen:
0,06 mm  ≥ O90 ≥ 0,20 mm

Durchlässigkeit normal zur Ebene

kv [m/s] Permittivität Ψ [s–1]

≥ 1 · 10–3 m/s ≥ 1

SN 670 241 (Schweiz):  
Mechanische Anforderungen:

Tragfähigkeit
Schütt-
dicke

≤ 1.800 Lkw 28 t > 1.250 Lkw 40 t

Klasse ME 1 [MNm–2] hmin [m] A B C A B C

S0 sehr gering 3…6 0,4 rmin

(r*ε)min

12
360

14
420

16
480

14
420

16
480

18
540

S1 gering > 6…15 0,3 rmin

(r*ε)min

10
300

12
360

14
420

12
360

14
420

16
480

S2 mittlere > 15…30 0,2 rmin

(r*ε)min

6
180

8
240

10
300

8
240

10
300

12
360

 S3 hohe > 30 0,2 rmin

(r*ε)min

6
180

8
240

10
300

8
240

10
300

12
360

  Odmax 35 30 25 35 30 25

rmin … Zugfestigkeit (Mindestwert) [kN/m]
(r*ε)min … Zugfestigkeit * Dehnung [kN/m * %]
Odmax … Durchschlagwiderstand [mm]

Hydraulische Anforderungen:

Boden
Charakteristische 

Öffnungsweite
Ow min / Ow max [mm]

Durchlässigkeit 
senkrecht zur Ebene 

kGmin [m/s]

Sande 0,05 / 0,50 10–4

Silt, siltige Böden 0,05 / 0,20 10–5

Ton, tonige Böden 0,05 / 0,50 10–6

Die Informationen basieren auf unserem Wissensstand vom August 2015. 
Detailliertere Informationen, bzw. eventuell aktualisierte Daten sind den 
jeweiligen letztgültigen Fassungen der Richtlinien / Norm zu entnehmen.
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