
TenCate Geolon® Robulon PP

Robulon PP
Fiche Technique

Caractéristiques [Norme]		  Unité	 PP 40	 PP 60	 PP 80

Type de produit			   	Géocomposite 100% polypropylène, constitué d’une base
				   tissée haute résistance sur laquelle des bouclettes
				   inséparables permettent la rétention de sol, gravier ou béton.

Propriétés physiques

Masse surfacique		  g/m²	 510	 580	 675
[NF EN ISO 9864]

Epaisseur sous 2kPa		  mm	 10	 10	 10
[NF EN ISO 9863-1]

Résistance UV (résistance rémanente)		  %	 > 80	 > 80	 > 80
[NF EN ISO 12224]

Propriétés du tapis

Résistance à la traction	 SP*	 kN/m	 40	 63	 84
[NF EN ISO 10319]	 ST*	 kN/m	 40	 57	 84

Déformation à l’effort de traction maximale	 SP*	 %	 17	 8	 8
[NF EN ISO 10319]	 ST*	 %	 12	 8	 8

Résistance au poinçonnement statique CBR		  kN	 4	 6	 8
[NF EN ISO 12236]

Perforation dynamique		  mm	 15	 10	 9
[NF EN ISO 13433]

Conditionnement**

Largeur		  m		  5		  5	 5
Longueur		  m	 45 / 50		  50	 50
Diamètre du rouleau		  m	 0,78 / 0,8		  0,85	 0,85
Poids du rouleau [indicatif]		  kg	 125 / 140		  160	 180

SP = Sens Production ST= Sens Travers 		 ** Voir conditions générales de vente de TenCate Geosynthetics France S.A.S.
Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d’édition de la présente fiche et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Vérfiez que vous disposez bien de la dernière édition..

TenCate Geolon® Robulon PP sont des géocomposites haute résistance 
ayant pour fonction l’anti-érosion. Ce produit, 100% PP durable et 
résistant aux UV, possède une structure tridimensionnelle. L’alliance du 
renforcement et de la retenue de terre confèrent au matelas anti-érosion 
Robulon une grande possibilité d’applications comme la protection des talus, 
géomembranes, berges de canaux et rivières et côtes maritimes.

TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE S.A.S.
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Quality - Environment - Safety

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TenCate Geosynthetics Austria Gesm.b.H, TenCate  
Geosynthetics France S.A.S and TenCate Geosynthetics 
Netherlands b.v. are certified for the design, manufacturing 
and sales of geotextile and geotextile related products.

www.tencategeo.eu


